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45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

Przebudowa drogi lokalnej Gostomia -
Wdélka Gostomska Rok 2018

Gmina Nowe Miasto nad Pilica

GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA

Plac o. H. Kozminskiego 1/2

Podstawowe parametry techniczne przebudowy drogi lokalnej Gostomia - Woélka Gostomska

- dtugos¢ przebudowy
- nawierzchnia asfaltowa

690 m
2760 m2

Cena
Lp. |Podstawa Opis Jedn.|Ilos¢ jedn. Wartos¢
1(KNNR 6 1301-
01
Uproszczona |Naprawy drdg gruntowych - profilowanie m2 3036,00
2|KNR 2-31
1402-05
Uproszczona |Mechaniczne Scinanie poboczy o grub. 10 cm m2 1035,00
3|KNNR 6 0107-|Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0-63mm
02 (ttucznia kamiennego) stabilizowanego mechanicznie, z
Uproszczona |zageszczanym mechanicznie o gr. 12cm m3 364,32
4|KNNR 6 0113-
04 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm
Uproszczona |(ttucznia kamiennego) stabilizowanych meczanicznie gr. 8 cm,
zmniejszenie grubosci do 6¢cm. Krotnos¢ = 0,75 m2 3036,00
5|KNNR 6 1005-
07
Uproszczona |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 2967,00
6/KNNR 6 0309-|Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR1,KR2, AC-11S, o
02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna), zwiekszenie grubosci
Uproszczona |warstwy do 5cm Krotnos¢ = 1,25 m?2 2760,00
7|KNNR 6 1301-|Naprawy drdg gruntowych - uzupetnienienie pobocza
04 kruszywem tamanym 0-31,5mm (tluczniem kamiennym)
Uproszczona |stabilizowanym mechanicznie m3 146,28
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT 23%
Ogoétem warto $¢€ kosztorysowa robot
Stownie:

Podpis wykonawcy:




